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Analyse du besoin

Rencontre avec le client
Découverte du besoin
Analyse des moyens de productions existants
Elaboration d’une solution robotique optimale

signature de la commande

Fabrication

Approvisionnement Composants Standards
Usinage Pièces Mécaniques
Réalisation des Chassis Mécano-soudés
Découpe et Pliage des Tôles

Mise au point

Injection des Programmes
Essais de Production
Tests et Corrections

Conception

Conception Mécanique
Conception Electrique
Elaboration de Programmes

Assemblage

Mécanique
Câblage électrique
Raccordements
Pneumatiques

Mise en production

Installation mécanique
Raccordement à la production
Réglages et montée en cadence
Formation des opérateurs et régleurs

Des îlots FLEXIBLES et ULTRA FIABLES pour :

Augmenter les cadences

Faciliter les variations de production

Réorienter vos équipes vers des tâches à plus 
forte valeur ajoutée

Process

Bénéfices CLIENT
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Des îlots FLEXIBLES ET ULTRA FIABLES pour :

Optimiser vos cadences

Gagner en flexibilité

Réorienter vos équipes vers des tâches à plus forte valeur ajoutée

La division ROBOT MOBILE regroupe
l’ensemble de nos
SOLUTIONS DE ROBOTIQUE MOBILE.

Ces solutions comprennent aussi bien des équipements pour robot mo-
bile, que le déploiement global de robot ou de flotte de robots mobiles 
OMRON. 

Nous possédons d’un bureau d’étude électrique, mécanique, automa-
tisme et robotique, ainsi que des services de serrurerie, découpage et 
pliage.
C’est là une combinaison unique qui assure à nos clients une qualité 
inégalée.

La division ROBOT MOBILE assure le transport d’objets à l’intérieur de 
vos unités de production.

SOLUTIONS DE NAVETTES AUTONOMES

Solutions clés en main.

Ou périphériques-robot permettant des 
intégrations par l’utilisateur final

Partenariats avec OMRON.
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• Un convoyeur TOP FRONT à bande polyuréthane
  ou rouleaux motorisés pour caisse 600 mm x 400 mm max.
• Hauteurs disponibles : 700 mm, 800 mm, 900 mm - à confirmer.
• Charge admissible : jusqu’à 200 kg.
• Antennes wifi embarquées.
• Bouton d’arrêt d’urgence accessible.
• Bouton de débrayage des freins accessible.
• Automate OMRON avec carte entrée sortie.
• Mise en façade du front panel OMRON.
• Mise en façade de 6 boutons de commande directe.
  (GO, Localise, Wait, Mission, Convoyeur avant et arrière).
• Mise en façade d’une connexion Ethernet automate.
• 2 x Transpondeurs optique - inclus.
• 2 x Capteurs de sécurité présence robot.
• Capotage « SIDE LASER » - hors fourniture SIDE LASER.
• Charnière d’accès sous le convoyeur.
• Manuel pièces détachés.
• Manuel électrique.
• Notice d’utilisation.

DESCRIPTIF 

OPTIONS DISPONIBLES

Montage, câblage sur robot OMRON.
Butée pour caisse non traversante.
Fourniture robot, side laser et antennes wifi.

CONVOYEUR TOP FRONT
POUR ROBOT
LD 60/90 & 250
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TOP FRONT CONVOYEUR A BANDE 

TOP FRONT CONVOYEUR A ROULEAUX 

NON CONTRACTUELLE 

NON CONTRACTUELLE 
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• Deux convoyeurs TOP TWIN à bande polyuréthane ou rouleaux motorisés
   pour caisse 600mm x 400mm max.
• Hauteurs disponibles : 700 mm, 800 mm, 900 mm - à confirmer.
• Charge admissible : jusqu’à 200 kg.
• Antennes wifi embarquées.
• Bouton d’arrêt d’urgence accessible.
• Bouton de débrayage des freins accessible.
• Automate OMRON avec carte entrée sortie.
• Mise en façade du front panel OMRON.
• Mise en façade de 6 boutons de commande directe.
   (GO, Localise, Wait, Mission, Convoyeur avant et arrière).
• Mise en façade d’une connexion Ethernet automate.
• 2 x Transpondeurs optique - inclus.
• 2 x Capteurs de sécurité présence robot.
• Capotage « SIDE LASER » - hors fourniture SIDE LASER.
• Charnière d’accès sous le convoyeur.
• Manuel pièces détachés.
• Manuel électrique.
• Notice d’utilisation.

DESCRIPTIF 

OPTIONS DISPONIBLES

Montage, câblage sur robot OMRON.
Butée pour caisse non traversante.
Fourniture robot, side laser et antennes wifi.

CONVOYEUR TOP TWIN 
FRONT POUR ROBOT
LD 60/90 & 250
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TOP TWIN FRONT CONVOYEUR A BANDE

TOP TWIN FRONT CONVOYEUR A ROULEAUX 

NON CONTRACTUELLE 

NON CONTRACTUELLE 
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• Un convoyeur TOP SIDE à bande polyuréthane ou rouleaux motorisés
   pour caisse 600 mm x 400 mm max.
• Hauteurs disponibles : 700 mm, 800 mm, 900 mm - à confirmer.
• Charge admissible : jusqu’à 200 kg.
• Antennes wifi embarquées.
• Bouton d’arrêt d’urgence accessible.
• Bouton de débrayage des freins accessible.
• Automate OMRON avec carte entrée sortie.
• Mise en façade du front panel OMRON.
• Mise en façade de 6 boutons de commande directe.
   (GO, Localise, Wait, Mission, Convoyeur avant et arrière).
• Mise en façade d’une connexion Ethernet automate.
• 2 x Transpondeurs optique - inclus.
• 2 x Capteurs de sécurité présence robot.
• Capotage « SIDE LASER » - hors fourniture SIDE LASER.
• Charnière d’accès sous le convoyeur.
• Manuel pièces détachés.
• Manuel électrique.
• Notice d’utilisation.

DESCRIPTIF 

OPTIONS DISPONIBLES

Montage, câblage sur robot OMRON.
Butée pour caisse non traversante.
Fourniture robot, side laser et antennes wifi.

CONVOYEUR TOP SIDE
POUR ROBOT
LD 60/90 & 250



9Ce document est la propriété d’ERRIC ; il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans l’autorisation écrite préalable d’ERRIC et son contenu ne peut être divulgué.

TOP SIDE CONVOYEUR A BANDE

TOP SIDE CONVOYEUR A ROULEAUX 

NON CONTRACTUELLE 

NON CONTRACTUELLE 
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• Deux convoyeurs TOP TWIN SIDE à bande polyuréthane ou rouleaux
   motorisés pour caisse 600 mm x 400 mm max.
• Hauteurs disponibles : 700 mm, 800 mm, 900 mm - à confirmer.
• Charge admissible : jusqu’à 200 kg.
• Antennes wifi embarquées.
• Bouton d’arrêt d’urgence accessible.
• Bouton de débrayage des freins accessible.
• Automate OMRON avec carte entrée sortie.
• Mise en façade du front panel OMRON.
• Mise en façade de 6 boutons de commande directe.
   (GO, Localise, Wait, Mission, Convoyeur avant et arrière).
• Mise en façade d’une connexion Ethernet automate.
• 2 x Transpondeurs optique - inclus.
• 2 x Capteurs de sécurité présence robot.
• Capotage « SIDE LASER » - hors fourniture SIDE LASER.
• Charnière d’accès sous le convoyeur.
• Manuel pièces détachés.
• Manuel électrique.
• Notice d’utilisation.

DESCRIPTIF 

OPTIONS DISPONIBLES

Montage, câblage sur robot OMRON.
Butée pour caisse non traversante.
Fourniture robot, side laser et antennes wifi.

CONVOYEUR
TOP TWIN SIDE
POUR ROBOT
LD 60/90 & 250
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TOP TWIN SIDE CONVOYEUR A BANDE

TOP TWIN SIDE CONVOYEUR A ROULEAUX 

NON CONTRACTUELLE 

NON CONTRACTUELLE 
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• Un convoyeur motorisé à bande polyuréthane
   ou rouleaux motorisés longueur 600 mm / 800 mm.
• Une cellule de contrôle d’absence de caisses.
• Une cellule de contrôle de saturation du convoyeur.
• Une cellule de contrôle de présence de caisses.
• Automate OMRON avec carte entrée sortie.
• Un Transpondeurs DAD 15.
• Un châssis mécano soudé.
• Charnière d’accès sous le convoyeur.
• Manuel pièces détachés.
• Manuel électrique.
• Notice d’utilisation.

DESCRIPTIF 

OPTIONS DISPONIBLES

Version longueur convoyeur 800mm.
Version TWIN convoyeur longueur 600mm.
Version TWIN convoyeur longueur 800mm.
Spéciale sur consultation.

CONVOYEUR FIXE
SOROBOT
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CONVOYEUR FIXE SOROBOT

CONVOYEUR FIXE DOUBLE SOROBOT

NON CONTRACTUELLE 

NON CONTRACTUELLE 
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• Un support de caisse 600 mm x 400 mm.
• Un kit de fixation de support caisse.
• Hauteur de dépose : 700 mm, 800 mm, 900 mm - à confirmer.
• Charge admissible : 250 kg.
• Antennes wifi embarquées.
• Bouton d’arrêt d’urgence accessible.
• Bouton de débrayage des freins accessible.
• Automate OMRON avec carte entrée sortie.
• Mise en façade du front panel OMRON.
• Mise en façade de 4 boutons de commande directe.
   (GO, Localise, Wait, Mission).
• Mise en façade d’une connexion Ethernet automate.
• 2 x Transpondeurs optique - inclus.
• 2 x Capteurs de sécurité présence robot.
• Capotage « SIDE LASER » - hors fourniture SIDE LASER.
• Charnière d’accès sous le convoyeur.
• Manuel pièces détachés.
• Manuel électrique.
• Notice d’utilisation.

DESCRIPTIF 

OPTIONS DISPONIBLES

Montage, câblage sur robot OMRON.
Superviseur appel robot.
Fourniture robot, side laser et antennes wifi.

TOP FIXE
POUR LD 60/90 & 250
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TOP FIXE
NON CONTRACTUELLE 

NON CONTRACTUELLE 
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• Un système de traction pour CARTING SOROBOT.
• Charge admissible : 60 kg.
• Antennes wifi embarquées.
• Bouton d’arrêt d’urgence accessible.
• Bouton de débrayage des freins accessible.
• Automate OMRON avec carte entrée sortie.
• Mise en façade du front panel OMRON.
• Mise en façade de 4 boutons de commande directe.
  (GO, Localise, Wait, Mission).
• Mise en façade d’une connexion Ethernet automate.
• 2 x Transpondeurs optique - inclus.
• 2 x Capteurs de sécurité présence robot.
• Capotage « SIDE LASER ».
• Charnière d’accès sous le convoyeur.
• Manuel pièces détachés.
• Manuel électrique.
• Notice d’utilisation.

DESCRIPTIF 

OPTIONS DISPONIBLES

Montage, câblage sur robot OMRON.
Superviseur appel robot.
CARTING 60 & 90.
Fourniture robot, side laser et antennes wifi.

TOP CART
POUR LD 60 & 90
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TOP CART 60 & 90
NON CONTRACTUELLE 

NON CONTRACTUELLE 
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• Un système de traction pour CARTING SOROBOT.
• Charge admissible : 500 kg.
• Antennes wifi embarquées.
• Bouton d’arrêt d’urgence accessible.
• Bouton de débrayage des freins accessible.
• Automate OMRON avec carte entrée sortie.
• Mise en façade du front panel OMRON.
• Mise en façade de 4 boutons de commande directe.
   (GO, Localise, Wait, Mission).
• Mise en façade d’une connexion Ethernet automate.
• 2 x Transpondeurs optique - inclus.
• 2 x Capteurs de sécurité présence robot.
• Capotage « SIDE LASER ».
• Charnière d’accès sous le convoyeur.
• Manuel pièces détachés.
• Manuel électrique.
• Notice d’utilisation.

DESCRIPTIF 

OPTIONS DISPONIBLES

Montage, câblage sur robot OMRON.
Superviseur appel robot.
CARTING 90.
Fourniture robot, side laser et antennes wifi.

TOP CART
POUR LD 250
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TOP CART 250
NON CONTRACTUELLE 
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APPLICATIONS SPECIALES 
SUR DEMANDE

NON CONTRACTUELLE 
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ERRIC
EN QUELQUES MOTS

Entreprise familiale, située en plein cœur de la Haute-Savoie,

ERRIC GROUPE réalise des solutions d’automatisation depuis son origine et intègre des robots 
poly articulés depuis plus de 20 ans. Elle est actuellement dirigée par le fils du fondateur, 
Monsieur Dufour.

ERRIC GROUPE maîtrise toutes les étapes de l’automatisation des outils de production :
De l’étude des besoins, à la réalisation dans nos locaux,  jusqu’à l’intégration dans l’environnement 
de production, c’est toute une équipe qui collabore avec le client, afin d’automatiser ses procédés 
de fabrication et conditionnement.

Année de création de la société : 1976 

Situation géographique : Scionzier (74) 

700 Clients

712 Systèmes robotisés installés

600 Compresseurs en production

430 Embarreurs en fonctionnement

2 000 m2 de surface de production

50 Collaborateurs

15 Stations CAO

10 M€ de chiffre d’affaires

SOLUTIONS TECHNIQUES
POUR L’INDUSTRIE

ROBOT MACHINES 
ROBOT PAL

ROBOT MOBILE

COMPRESSEURS
SÉCHEURS

CUVES
RÉSEAUX D’AIR

CLEAN UP
ELLEGELLE

DREHMAG
TOP AUTOMAZIONI

BARFIDE

CVC
PROCESS INDUSTRIEL
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Pourquoi collaborer
AVEC NOUS ?

40 ans d’expérience

Savoir-faire historique : 
plus de 700 îlots de chargement-déchargement de 
machines réalisés.

Îlots à très forte valeur ajoutée, avec un maximum de 
fonctions  périphériques

Solutions intégrées pouvant regrouper :
dévracage, lavage, contrôle, marquage, corrections 
de cotes,  conditionnement etc…

CONSTRUIRE AVEC VOUS
LA PERFORMANCE DE VOS 
UNITÉS DE PRODUCTION



Une entité de ERRIC GROUPE

265 Rue de la Grange
74950 Scionzier - France
+33 (0)4 50 96 03 32
erric@erric.fr - www.erric.fr E C M


